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Состав документации по планировки территории
	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	2794-ППТ-1-ТЧ
	Основная часть (утверждаемая):
	

	
	
	Положения о размещении проектируемого линейного объекта (водоотводные лотки)
	л. 1-9

	
	2794-ППТ-1-ГЧ
	Графическая часть
	л.10-11

	2
	2794-ППТ-2-ПЗ
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
	

	
	
	Пояснительная записка
	л.1-6

	
	2794-ППТ-2-ГЧ
	Графическая часть
	л.7-13

	3
	2794-ПМ-3-ТЧ
	Проект межевания территории:
	

	
	
	Текстовая часть
	л.1-5

	
	2794-ПМ-3-ГЧ
	Графическая часть
	л.6-9

	


Ведомость основных и ссылочных документов

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	Градостроительный кодекс Российской  Федерации от 29.12.2004г. № 190-Ф ( ред. от 03.07.2016г.)
	

	2
	Земельный кодекс Российской Федерации от 10.10.2001г. №136-ФЗ (ред.от 01.03.2015г)
	

	3
	СНиП2.04.02-84*,СП31.13330.2012"Водоснабжение
Наружные сети и сооружения"
	


1.Состав Тома 1
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Том 1
	Основная часть (утверждаемая):
	

	2794-ППТ-1-ТЧ
	Положения о размещении проектируемого линейного объекта (внешние инженерные сети):
	л. 1-9

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.1-2
	1.Состав Тома №1
	л.1-2

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.3
	2.Состав документации по планировки территории
	л.3

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.3-4
	3.Исходные данные  и основания для подготовки проекта планировки территории
	л.3-4

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.4-5
	4.Цель подготовки проекта планировки территории
	л.4-5

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.5-7
	5.Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
	л.5-7

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.7-8
	6.Сведения о линейном объекте и его краткая
 характеристика
	л.7-8

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.8
	7.Красные линии
	л.8

	2794-ППТ-1-ТЧ,л.9
	8.Мероприятия по охране окружающей среды
	л.9

	2794-ППТ-1-ГЧ
	Графическая часть:
	л.10-11

	2794-ППТ-1-ГЧ,л.1
	Чертеж планировки территории для размещения
водоотводных лотков (начало трассы)
	л.10

	2794-ППТ-1-ГЧ,л.2
	Чертеж планировки территории для размещения

водоотводных лотков (окончание трассы)
	л.11

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Приложения:
	

	Приложение №1
	Постановление Администрации г.о.Отрадный Самарской области от   10.11.2016 №   1609     О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории

« Проектирование и строительство водоотводных лотков

на земельных участках городского округа Отрадный, предоставленных под ИЖС многодетным семьям»

( по ул. Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная)
	листов2


1.Состав Тома 1 (продолжение)
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Приложение №2
	Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Проектирование и строительство водоотводных лотков

на земельных участках городского округа Отрадный,

предоставленных под ИЖС многодетным семьям» 

( по ул.Озерная от ул. Ленина до ул.Дачная)

№ 27-16 от 30.08.2016г.
	листов 7

	Приложение №3
	Договор на выполнение проектных работ №27-16

от 30.08.2016г.
	листов2

	Приложение №4
	Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области №43/4830 от 22.09.2016г. об отсутствии объектов культурного наследия на территории строительства линейного объекта
	листов2

	Приложение №5
	Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области №27/4830 от 22.09.2016 г.
	листов 1

	Приложение №6
	Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям выполненным АО"ВолгоНИИгипрозем"в2016г
	листов 27

	Приложение №7
	Технический отчет по инженерно-геологическим  

изысканиям выполненным ООО"Геоинсервис"в2016г.
	листов 70

	Приложение №8
	Существующее положение водоотвода
	листов1

	Приложение №9
	Проектное положение водоотвода
	листов1


2. Состав документации по планировки территории

              Документация по планировки территории включает в себя:

· Проект планировки территории:

· Том 1 (Основная часть ); 

· Том 2 (Материалы по обоснованию проекта планировки территории);  

· Проект межевания территории (Том 3).

Назначение документации по планировки территории – для размещения линейного объекта (водоотводные лотки). 
3. Исходные данные и основания для подготовки проекта планировки территории

Проект планировки территории для строительства линейного объекта «Проектирование и строительство водоотводных лотков на земельных участках городского округа Отрадный, предоставленных под ИЖС многодетным семьям (по ул.Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная») выполнен на основании:

· Постановления Администрации г.о. Отрадный Самарской области от 10.11.2016 № 1609 «Проектирование и строительство водоотводных лотков на земельных участках городского округа Отрадный, предоставленных под ИЖС многодетным семьям» (по ул.Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная)

· Технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для объекта: «Проектирование и строительство водоотводных лотков на земельных участках городского округа Отрадный, предоставленных под ИЖС многодетным семьям» (по ул.Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная) № 27-16 от 30.08.2016г.

· Договора на выполнение проектных работ № 27-16   от 30.08. 2016г.

· Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО «Геоинсервис» в 2016г.

· Технического отчета по инженерно - геодезическим изысканиям, выполненным АО «ВолгоНИИгипрозем» в 2016г.

· Письма Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области №43/4830 от 22.09.2016г. об отсутствии объектов культурного наследия на территории строительства линейного объекта.

· Письма Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области №270502/22353от 13.09.2016 о том, что данный участок не относится к землям лесного фонда, находится вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов.

         Настоящая работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Отрадный, строительными нормами и правилами, другими действующими нормативными актами Российской Федерации.
4.Цель подготовки проекта планировки территории

Данным проектом «Проектирование и строительство водоотводных лотков на земельных участках городского округа Отрадный, предоставленных под ИЖС многодетным семьям» (по ул.Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная) представлено проектное решение по сбору и отводу ливневых (талых) вод с территорий улиц Ленина, Мира по улице Озерная до улицы Дачная в г.Отрадный.

Основной целью проекта является образование земельного участка под строительство водоотводных лотков, предназначенных для водоотведения талых, ливневых вод с территории жилой застройки.

Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

· Анализ фактического землепользования;

· Установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обеспечения;

· Определение границ территории, под проектируемый линейный объект (водоотводные лотки);

· Указание существующих земельных участков с индивидуальными жилыми домами, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект;

· Определение границ существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей таких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на местности границ земельных участков.

· Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Результаты работы

1. Выявлены территории свободной от прав третьих лиц для размещения проектируемого линейного объекта (водоотводные лотки).

2. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта (водоотводные лотки) к существующим объектам.

3. Выявлены существующие линейные объекты, расположенные на территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта (водоотводные лотки).

4. Установлены границы образуемых земельных участков, границы земельных участков, существующих и проектируемых линейных объектов.

5. Установлены границы зон с особыми условиями территории – охранных зон существующих и проектируемых линейных объектов.

5. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
В административном отношении участок изысканий расположен в г.о. Отрадный. Началом трассы является улица Озерная в районе дома №80, а окончанием - улица Рабочая в районе застройки нового коттеджного поселка. Общее направление трассы по ул. Озерной. 

На территории изысканий в процессе проведения работ выявлены существующие инженерные коммуникации: ВЛ-0,4к.В, ВЛ-6к.В, водопровод, подземные и наземные газопроводы низкого и среднего давления, надземный кабель связи, кабель подземметаллзащиты.
По своему целевому назначению территория относится к категории земель населенных пунктов.    

    Вид территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировки территории – застроенная.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на левобережном береговом склоне реки Бол. Кинель. Абсолютные отметки колеблются в пределах 45,60-46,65 м.    Рельеф на площадке спокойный, с небольшим перепадом высот.

Сейсмичность на территории строительства определена по ОСР-97-С – 6 баллов (СНиП  ӀӀ-7-81*).

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ОАО «Геоинсервис» в 2016г., было пробурено 5 скважин, суммарный объем бурения составил 25,0 п.м.

 На основании анализа материалов изысканий на исследуемой территории до глубины 5,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы грунтов:

ИГЭ-1 насыпной слой (рdQIV);

ИГЭ-2 почвенно-растительный слой (рdQIV);

ИГЭ-3 глины тугопластичные (аQIII);

ИГЭ-4 суглинки мягкопластичные ((аQIII);

ИГЭ-5 пески пылеватые (аQIII).

Грунтами основания и активной зоной проектируемого сооружения будут служить грунты ИГЭ-3,4,5.

Подземные воды в пределах площадки на период бурения скважин (сентябрь 2016 г.)  вскрыты на глубине 1,2 (скв.3) -2,2 м (скв.2).

По комплексу природных факторов изученную территорию считать подтопленной в естественных условиях – район I-А (прил. И, СП 11-105-97, ч.II).
             Площадь образуемого земельного участка под строительство водоотводных лотков составит 4071кв.м, при ширине полосы отвода - 6 м. 

              Проектируемый линейный объект (водоотводные лотки) в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков будет проходить по следующим территориальным зонам:

· Ж-1 - Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами;

· Т - Зона транспортной инфраструктуры.

Проектируемая территория под строительство водоотводных лотков попадает в 3-ий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения р.Б.Кинель (на основании Постановления Правительства Самарской области №72 от 3 марта 2011г.)
Проектируемый участок не относится к землям лесного фонда, находится вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов.  (см. письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области №270502/22353от 13.09.2016).
На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия ( см. письмо Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области №43/4830 от 22.09.2016г).
Разрешенное использование образуемого земельного участка – коммунальное обслуживание.

Земельные участки, предполагаемые к изъятию для муниципальных нужд на проектируемой территории, отсутствуют. 
6. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
            Данный проект планировки территории линейного объекта (водоотводные лотки) выполнен для строительства объекта «Проектирование и строительство водоотводных лотков на земельных участках городского округа Отрадный, предоставленных под ИЖС многодетным семьям» (по ул.Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная). 


Проектом предусматривается:

- перехват дождевых и талых вод с ул. Ленина путем изменения уклона водосборной канавы, устройством заглушки на существующей водопропускной трубе Д400 через ул. Озерная и устройство водоотводных лотков по ул. Озерная (от ул. Ленина до ул. Мира). 

-  дождевые и талые воды с ул. Мира перехватываются и направляются по существующим арыкам (канавам) за ул. Дачная. Проектом предусматривается укрепление откосов и дна существующей канавы железобетонными плитами.

-талые и дождевые воды по проектируемым лоткам с ул. Озерная и с существующего арыка (канавы) с ул. Дачная собираются в водосборной канаве на пересечении ул. Озерная и ул. Дачная, и далее через 3 существующие водопропускные трубы направляются в существующую канаву, отводящую талые и дождевые воды с городской застройки.    

Проектируемые водоотводные лотки по ул. Озерная (от ул. Ленина до ул. Мира) представляют собой железобетонные лотки марки Л6-8/2 с добетонировкой откосов, расположенные с уклоном, на песчано-гравийной подготовке (h=0,1м; kупл=0,98). Глубина лотков составляет от 0,6 м - 1 м.
 Проектируемые водоотводные лотки по существующему арыку (канаве) по ул. Озерная (от ул. Мира до ул. Дачная) представляют собой лотки, укрепленные железобетонными плитами (откосы и дно) с добетонировкой откосов, расположенные с уклоном, на песчано-гравийной подготовке (h=0,1м; kупл=0,98). Глубина лотков составляет от 0,8 м – 1,4 м.
Количество поверхностных стоков, отводимое с ул. Озерная через проектируемые лотки, составляет: 

134,68 л/с; 125,26 м3/сут; дождевые стоки 3500,92 м3/год; талые воды 4313,64 м3/год.  

Общее количество поверхностных стоков, отводимые через ул. Дачная, составляет: 

156,22 л/с; 139,15 м3/сут; дождевые стоки 4065,80 м3/год; талые воды 4876,84 м3/год.  

Таблица 1.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Протяженность  трассы
	м
	700

	2
	Глубина заложения лотков по ул.Озерная(от ул.Ленина до ул.Мира)
	м
	06-1,0

	3
	Глубина заложения лотков по ул.Озерная(от ул.Мира до ул.Дачная)
	м
	0,8-1,4

	4
	Ширина полосы отвода 
	м
	6,0

	5
	Площадь образуемого земельного участка 
	м2
	4071


7.   Красные линии

Данным проектом красные линии не устанавливаются.
8.  Мероприятия по охране окружающей среды

        При производстве строительно-монтажных работ на проектируемом объекте возможное воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, при проведении сварочных работ и выбросами продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники. На протяжении всей трассы строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, производятся последовательно, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и ограниченный характер на протяжении всей трассы. Можно сделать вывод о незначительности воздействия на атмосферный воздух на период выполнения строительства проектируемого объекта. 

     Эксплуатация проектируемого линейного объекта (водоотводные лотки) предусматривает водоотведение талых, ливневых вод с территории предоставленной под ИЖС многодетным семьям по ул.Озерная от ул.Ленина до ул.Дачная.

     Отвод поверхностных стоков будет организован на рельеф.
     В последующем планируется проектирование и строительство очистных сооружений для ливневой канализации, с возможностью сбора данного стока талых и дождевых вод.


